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DINOVA SOL-RAPID

ProFINgrey



Innenfarbe
Qualitätsmerkmale Die erste echte Rapid-Qualität mit zusätzlichen Mineral-Vorteilen.
Technologie Fusion von Mineral- und Rapid-Technologie
Lieferform 12,5 l Gebinde
Nassabriebklasse NAK 2
Verbrauch 0,125 l/m² pro Anstrich
Kontrastverhältnisklasse 1

pH-Wert 11 - durch mineralischen Anteil bleibt die natürliche Alkalität dauerha� erhalten.

Telefon: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 0 
E-Mail: info@friess-techno.de

Friess-Techno-Profi  GmbH
www.friess-techno.de

DINOVA SOL-RAPID

Ar�kelbezeichnung Breite Florhöhe Finish Farbau�rag Ar�kelnr.
ProFINgrey
Exquisit-Farbwalze 25 cm 16 mm F533258866

Farbau�rag & Finish

ProFINgrey

 Kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Farbwalze und die einer Finish-Walze 
 Durch längeren Flor: Walze kann ausreichend Material aufnehmen und auf der Oberfläche abgeben
 Strukturloses, gla�es Ergebnis dank des speziellen Microfaser-Bezuges
 Zwei Arbeitsgänge in einem: Farbau�rag & Oberflächenfinish 
 Größerer Walzenkern (Ø 57 mm): höhere Fläche zur Materialaufnahme und -abgabe, reduziert 

Spritzneigung und op�miert Rollverhalten
Perfektes Oberflächenfinish

Finish Farbau�rag

ProFINgrey Farbwalze:
QR-Code scannen & mehr erfahren!

Sie wollen mehr über die SOL-Rapid erfahren?
QR-Code scannen & entdecken!


